
SERCO VILHO LKS                                      
LAUTASKAUHAHIEKOITIN 

Hiekoitus jopa autojen alle! 

• Kaikkiaan seitsemän eri kokoluokkaa 

• Hydrauliikkatoiminen, elektronisesti säädettävä levitysmäärä ja levitys-
leveys (vakiona 12V –järjestelmä) 

           - Levitysmäärä portaattomasti säädettävissä 10-200g/m³ 

           - Levitysleveys portaattomasti säädettävissä 1-8 m 

• Hydrauliikan tarve: paine- ja paluuliitäntä 

• Öljyn virtaus 56—100 l/min 

• Kaikilla yleisimmillä pikakiinnikkeillä traktoreihin, pyöräkoneisiin ja         
monitoimikoneisiin 

• Vilho LKS:n avulla säästät aikaa ja materiaalia, mutta saat silti                 
monipuolisen ja tehokkaan hiekoittimen, jolla hiekoitusjälki on hyvin      
tasainen. 

 

Lisävarusteet 

• SERCO Jousikuormitteinen rullautuva peite +   pressukaaret 

• SERCO Sähkösarja 24V 

• SERCO Hardox ruuvi 

• SERCO Kulutushuulilevy 

• SERCO LKS Äärivalosarja 

• SERCO LKS/LS levitysmäärän automatiikka 

• SERCO Täryjärjestelmä 

MALLI Tuote-          

numero 

Tilavuus Paino Leveys Korkeus Pituus Peruskoneen                

painosuositus 

Vilho 450LKS 600833 450 L 323 kg 1615 mm 871 mm 1042 mm Min. 3 t 

Vilho 650LKS 603089 650 L 351 kg 1615 mm 996 mm 1119 mm Min. 4 t 

Vilho 1000LKS 600832 1000 L 443 kg 2030 mm 1088 mm 1173 mm Min. 5 t 

Vilho 1250LKS 603105 1250 L 479 kg 2030 mm 1213 mm 1216 mm Min. 6 t 

Vilho 1500LKS 602421 1500 L 527 kg 2030 mm 1315 mm 1251 mm Min. 7 t 

Vilho 2000LKS 601064 2000 L 758 kg 2297 mm 1444 mm 1393 mm Min. 8 t 

Vilho 3000LKS 603106 3000 L 974 kg 2297 mm 1745 mm 1521 mm Min. 9 t 

 

Hydrauliikkatoiminen,        
elektronisesti säädettävä     
levitysmäärä ja levitysleveys 
(vakiona 12V). 
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